Reguvnlt

CABLEADO ESTRUCTURADO
PATCH CORD

Patch Cord U/UTP de 4 pares categoria 6

Conductor
Aislacion HDPE
Separador
Vaina

Normas
Rendimiento eléctrico garantizado para alcanzar o superar ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 y especificaciones ISO/EIC

Verificado independientemente y por Intertek (ETL)

Ideal para requerimientos de arquitectura de centros de datos
Cable trenzado para méaxima flexibilidad

Disponible con diferentes modelos de plug

Disponible con diferentes colores de cables

Disponible con diferentes longitudes

Conductor
Conductor Cobre desnudo trenzado
Aislacion HDPE

Cantidad total de

N 8, trenzados en 4 pares
conductores aislados

Blanco-Azul/Azul; Blanco-Naranja/Naranja;

Codigo de color Blanco-Verde/Verde; Blanco-Marrén/Marrén

Pares con mallas

s Ninguno
individuales

Blindaje general Ninguno

Conductor de drenaje Ninguno

Caracteristicas de la transmision nominal

p,:,:’g:an DIencage precuenca | Pérdidade | paradiafona ACR-F | Peredifonis AcRNPS Ackps
i 100m | 555 50 1 3 65.0 19.0 62.0 63.3 62.0 59.0 60.3
4 4 63.0 19.0 59.0 512 60.5 56.5 482
8 57 58.2 19.0 525 452 556 49.9 422
10 6.3 56.6 19.0 50.2 433 54.0 47.7 403
16 8 532 18.0 452 39.2 50.6 426 36.2
20 9 516 175 426 372 49.0 39.9 342
25 10.1 50.0 17.0 39.9 353 473 372 323
3125 | 114 48.4 16.5 37.0 33.4 457 343 304
62.5 165 434 14.0 26.9 273 406 241 243
100 213 39.9 12.0 186 233 371 158 203
200 315 348 9.0 33 17.2 31.9 0.3 142
250 35.9 331 8.0 238 153 30.2 58 123




